MOD DE UTILIZARE IR v
OLEAMFZGE MANUS| IMERSATE A© D

PETRAX WINTER

UTILIZARE: Manusile de categoria | - sunt un mijloc simplu de protectie personala destinat ocrotirii impotriva riscurilor minime ale caror
consecinte pot fi presupuse la timp de utilizator (manusi pentru gradina), marcate CAT I.
Manusi de categoria Il - protectia mainilor impotriva riscurilor mecanice marcate cu pictograma standardului EN 388 si CAT II.

GRADE DE PROTECTIE CONFORM STANDARDULUI EN 388: GRADE DE PROTECTIE CONFORM STANDARDULUI
Rezistentd la abraziune: A (1—4; X — fara experientd) ENS511: '

Rezistentd la taiere: B (1—5; X — fara experientd) Rezistenta la frigul convectiv: A
Rezistenta la rupere ulterioara: C (1—4; X — fara experientd) Rezistenta la frigul de contact: B
Rezistenta la strapungere: D (1—4; X — fara experientd) Permeabilitatea apei: C
Rezistenta la TDM: E (A—F; X — fara experienta)

pictograma protectie impotriva riscurilor mecanice; c € marca de conformitate,; E@ pictograma de informare

MOD DE TNTRE'[INERE: Nu expuneti manusile la caldura radianta, la solventi organici si vaporii acestora, la lubrifianti, grasimi, uleiuri miner-
ale, alcalii si la apa. Nu se preteaza la sudare si nici la manipularea cu substante chimice agresive, obiecte ascutite sau fierbinti cu o tempera-
turd care depaseste 50 °C. Inlaturati impuritatile cu o perie. Manusile nu pot fi spalate si nici curatate pe cale chimica.

DEPOZITARE: la loc uscat, ferit de lumina directa a soarelui, la temperatura camerei.

AVERTIZARE: Manusile nu pot fi utilizate acolo unde exista pericol de agatare de parti in miscare ale utilajelor.

PRODUCATOR: ARDON SAFETY s.r.0., Trzni 2902/14, Pferov |, Republica Ceha

MARIMI DISPO-

PETRAX WINTER tricot acrilic imersat in latex v 1131X X1X 8-11




